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I.C. L
(mm)

T  - Standard
(mm)

T - Redline
(mm)

1/4” 11 3.17 3.39

3/8” 16 3.60 4.30

1/2” 22 4.76 5.90

Passt in bestehende Klemmhaltersysteme für hohe 
Schneidplatten 

Benötigt keinen Austausch des Grundhalters

erhältlich in VKX, der überlegenen Sorte für den 
allgemeinen Einsatz

erweiterte Produktlinie für hohe Gewindedrehplatten

Redline Schneidplattenhöhe (T)
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Teilprofil 60º

Teilprofil 55º

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte 

IC L mm mm G/Z RH r X Y RH Klemmhalter

Außen
3/8” 16

0.5-1.5 48-16 3XERA60… 0.05 1.04 0.99

YE3 AL...-3X1.75-3.0 14-8 3XERG60… 0.27 1.10 1.65

0.5-3.0 48-8 3XERAG60… 0.08 1.17 1.70

1/2” 22 3.5-6.0 7-5 4XERP60… 0.53 0.45 2.90 YE4 AL...-4X

Innen

1/4” 11 0.5-1.5 48-16 2XIRA60… 0.05 0.72 0.90 - NVR…-2X

3/8” 16

0.5-1.5 48-16 3XIRA60… 0.05 1.04 0.94

YI3 AVR…-3X1.75-3.0 14-8 3XIRG60… 0.16 1.12 1.60

0.5-3.0 48-8 3XIRAG60… 0.05 1.28 1.60

1/2” 22 3.5-6.0 7-5 4XIRP60… 0.30 0.68 2.60 YI4 AVR…-4X

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm mm G/Z RH r X Y RH Klemmhalter

Außen
3/8" 16

0.5-1.5 48-16 3XERA55… 0.05 1.04 0.99

YE3 AL...-3X1.75-3.0 14-8 3XERG55… 0.21 1.10 1.65

0.5-3.0 48-8 3XERAG55… 0.07 1.13 1.70

1/2" 22 3.5-6.0 7-4 4XERP55… 0.43 0.11 2.75 YE4 AL...-4X

Innen

1/4" 11 0.5-1.5 48-16 2XIRA55… 0.05 0.72 0.90 - NVR…-2X

3/8" 16

0.5-1.5 48-16 3XIRA55… 0.05 1.04 0.90

YI3 AVR…-3X1.75-3.0 14-8 3XIRG55… 0.21 1.12 1.65

0.5-3.0 48-8 3XIRAG55… 0.07 1.12 1.70

1/2" 22 3.5-6.0 7-4 4XIRP55… 0.43 0.25 2.75 YI4 AVR…-4X

Außen Innen

Außen Innen

Außen / Innen

Außen

Innen

Außen

Innen
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ISO Metrisch

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm mm RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen

3/8” 16

0.5 3XER0.5ISO… 0.31 1.32 0.50

YE3 AL...-3X

0.75 3XER0.75ISO… 0.46 1.32 0.50

0.8 3XER0.8ISO… 0.49 1.32 0.60

1.0 3XER1.0ISO… 0.61 1.32 0.80

1.25 3XER1.25ISO… 0.77 1.32 0.80

1.5 3XER1.5ISO… 0.92 1.32 1.00

1.75 3XER1.75ISO… 1.07 1.32 1.20

2.0 3XER2.0ISO… 1.23 1.32 1.40

2.5 3XER2.5ISO… 1.53 1.32 1.40

3.0 3XER3.0ISO… 1.84 1.32 1.80

1/2” 22

3.5 4XER3.5ISO… 2.15 1.67 2.40

YE4 AL…-4X

4.0 4XER4.0ISO… 2.45 1.67 2.40

4.5 4XER4.5ISO… 2.76 1.67 2.35

5.0 4XER5.0ISO… 3.07 1.38 2.50

6.0 4XER6.0ISO… 3.68 0.88 2.80

Innen

1/4” 11

0.5 2XIR0.5ISO… 0.29 0.72 0.50

- NVR…-2X

0.75 2XIR0.75ISO… 0.43 0.72 0.60

1.0 2XIR1.0ISO… 0.58 0.72 0.85

1.5 2XIR1.5ISO… 0.87 0.72 0.90

2.0 2XIR2.0ISO… 1.15 0.72 0.92

3/8” 16

0.75 3XIR0.75ISO… 0.43 1.30 0.50

YI3 AVR…-3X

1.0 3XIR1.0ISO… 0.58 1.30 0.80

1.25 3XIR1.25ISO… 0.72 1.30 0.80

1.5 3XIR1.5ISO… 0.87 1.30 1.00

1.75 3XIR1.75ISO… 1.01 1.30 1.20

2.0 3XIR2.0ISO… 1.15 1.30 1.40

2.5 3XIR2.5ISO… 1.44 1.30 1.40

3.0 3XIR3.0ISO… 1.73 1.30 1.80

1/2” 22

3.5 4XIR3.5ISO… 2.02 1.64 2.40

YI4 AVR…-4X

4.0 4XIR4.0ISO… 2.31 1.64 2.40

4.5 4XIR4.5ISO… 2.60 1.64 2.40

5.0 4XIR5.0ISO… 2.89 1.35 2.50

6.0 4XIR6.0ISO… 3.46 0.87 2.40

Außen Innen

Außen

Innen

Norm: R262 (DIN 13(
Toleranzklasse: 6g/6H
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Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen 3/8" 16

32 3XER32UN… 0.49 1.32 0.50

YE3 AL...-3X

28 3XER28UN… 0.56 1.32 0.80

24 3XER24UN… 0.65 1.32 0.80

20 3XER20UN… 0.78 1.32 0.80

18 3XER18UN… 0.87 1.32 1.00

16 3XER16UN… 0.97 1.32 1.00

14 3XER14UN… 1.11 1.32 1.20

12 3XER12UN… 1.30 1.32 1.40

8 3XER8UN… 1.95 1.32 1.45

Innen

1/4” 11

32 2XIR32UN… 0.46 0.72 0.60

- NVR…-2X

28 2XIR28UN… 0.52 0.72 0.80

24 2XIR24UN… 0.61 0.72 0.85

20 2XIR20UN… 0.73 0.72 0.90

18 2XIR18UN… 0.81 0.72 0.90

16 2XIR16UN… 0.92 0.72 0.90

14 2XIR14UN… 1.05 0.80 1.10

3/8” 16

20 3XIR20UN… 0.73 1.30 0.80

YI3 AVR…-3X

18 3XIR18UN… 0.81 1.30 1.00

16 3XIR16UN… 0.92 1.30 1.00

14 3XIR14UN… 1.05 1.30 1.20

12 3XIR12UN… 1.22 1.30 1.40

8 3XIR8UN… 1.83 1.30 1.40

Außen Innen

Amerikanisch UN

Außen

Innen

Norm: ANSI B1.1:74
Toleranzklasse: 2A/2B
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Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen 3/8" 16

28 3XER28W… 0.58 1.32 0.80

YE3 AL...-3X

19 3XER19W… 0.86 1.32 0.80

16 3XER16W… 1.02 1.32 1.00

14 3XER14W… 1.16 1.32 1.40

11 3XER11W… 1.48 1.32 1.40

Innen

1/4" 11
19 2XIR19W… 0.86 0.72 0.90

- NVR…-2X
14 2XIR14W… 1.16 0.72 0.95

3/8” 16

16 3XIR16W… 1.02 1.30 1.00

YI3 AVR…-3X14 3XIR14W… 1.16 1.30 1.20

11 3XIR11W… 1.48 1.30 1.40

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen 3/8" 16

19 3XER19BSPT… 0.86 1.32 0.80

YE3 AL...-3X14 3XER14BSPT… 1.16 1.32 1.20

11 3XER11BSPT… 1.48 1.32 1.40

Innen

1/4” 11
19 2XIR19BSPT… 0.86 0.72 0.85

- NVR…-2X
14 2XIR14BSPT… 1.16 0.72 0.95

3/8” 16
14 3XIR14BSPT… 1.16 1.30 1.20

YI3 AVR… -3X
11 3XIR11BSPT… 1.48 1.30 1.40

BSPT

Außen Innen

��������

�

���
��������

Whitworth für - BSW, BSP, BSF, BSB 

Außen / Innen
�������

���� � ���� �

��� � ���� �������

Außen Innen

Außen

Innen

Norm: B.S.84: 1956, DIN 259, ISO228/1:1982
Toleranzklasse: Medium class A

Außen

Innen

Norm: B.S.21:1985
Toleranzklasse: Standard BSPT
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Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen
3/8” 16 6 3XER6RD… 2.12 1.43 1.60 YE3 AL…-3X

1/2” 22 4 4XER4RD… 3.18 2.12 2.13 YE4 AL…-4X

Innen
3/8” 16 6 3XIR6RD… 2.12 1.45 1.60 YI3 AVR…-3X

1/2” 22 4 4XIR4RD… 3.18 2.18 2.25 YI4 AVR…-4X

Rund (DIN 405)

Außen / Innen

���������

���������
���

�

�

Außen Innen

NPT

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen 3/8" 16

27 3XER27NPT… 0.66 1.03 0.80

YE3 AL...-3X

18 3XER18NPT… 1.01 1.03 1.00

14 3XER14NPT… 1.33 1.03 1.20

11.5 3XER11.5NPT… 1.64 1.03 1.40

8 3XER8NPT… 2.42 1.03 1.55

Innen

1/4" 11
18 2XIR18NPT… 1.01 0.72 0.85

- NVR…-2X
14 2XIR14NPT… 1.33 0.72 1.00

3/8" 16

14 3XIR14NPT… 1.33 1.01 1.20

YI3 AVR…-3X11.5 3XIR11.5NPT… 1.64 1.01 1.40

8 3XIR8NPT… 2.42 1.01 1.55

���

��������

��������

�

���

��� ����

���

�

���

��� ����

Außen Innen

Außen

Innen

Norm: DIN 405
Toleranzklasse: 7h/7H

Außen

Innen

Norm: USAS B2.1:1968
Toleranzklasse: Standard NPT
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Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm mm RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen

3/8" 16
2.0 3XER2.0TR… 1.25 1.37 1.10

YE3 AL…-3X
3.0 3XER3.0TR… 1.75 1.27 1.30

1/2” 22

4.0 4XER4.0TR… 2.25 1.42 2.45

YE4 AL…-4X5.0 4XER5.0TR… 2.75 1.42 2.45

6.0 4XER6.0TR… 3.50 0.81 2.40

Innen

3/8” 16
2.0 3XIR2.0TR… 1.25 1.40 1.10

YI3 AVR…-3X
3.0 3XIR3.0TR… 1.75 1.29 1.40

1/2” 22

4.0 4XIR4.0TR… 2.25 1.45 2.45

YI4 AVR…-4X5.0 4XIR5.0TR… 2.75 1.45 2.45

6.0 4XIR6.0TR… 3.50 0.83 2.40

Trapez

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen

3/8" 16

12 3XER12ACME… 1.19 1.33 1.20

YE3 AL…-3X10 3XER10ACME… 1.52 1.33 1.30

8 3XER8ACME… 1.84 1.50 1.30

1/2” 22

6 4XER6ACME… 2.37 1.37 2.50

YE4 AL…-4X5 4XER5ACME… 2.79 1.37 2.50

4 4XER4ACME… 3.43 0.76 2.40

Innen

3/8” 16

12 3XIR12ACME… 1.19 1.30 1.20

YI3 AVR…-3X10 3XIR10ACME… 1.52 1.30 1.30

8 3XIR8ACME… 1.84 1.20 1.25

1/2” 22

6 4XIR6ACME… 2.37 1.37 2.40

YI4 AVR…-4X5 4XIR5ACME… 2.79 1.37 2.30

4 4XIR4ACME… 3.43 0.76 2.40

Amerikanisch ACME

���

Außen Innen

Außen / Innen

Innen

���

Außen

Außen

Innen

Norm: DIN 103
Toleranzklasse: 7e/7H

Außen

Innen

Norm: ANSI B1.5:1988
Toleranzklasse: 3G
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UNJ

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen 3/8” 16

24 3XER24UNJ… 0.61 1.32 0.80

YE3 AL…-3X

20 3XER20UNJ… 0.73 1.32 0.80

18 3XER18UNJ… 0.81 1.32 1.00

16 3XER16UNJ… 0.92 1.32 1.00

12 3XER12UNJ… 1.22 1.32 1.40

Innen

1/4” 11
18 2XIR18UNJ… 0.74 0.72 0.90

- NVR…-2X
14 2XIR14UNJ… 0.95 0.72 0.95

3/8” 16
16 3XIR16UNJ … 0.83 1.30 1.00

YI3 AVR…-3X
12 3XIR12UNJ … 1.11 1.30 1.40

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen 3/8” 16

12 3XER12STACME… 0.76 1.33 1.10

YE3 AL…-3X
10 3XER10STACME… 1.02 1.33 1.20

8 3XER8STACME… 1.21 1.14 1.15

6 3XER6STACME… 1.52 1.67 1.50

Innen 3/8” 16

12 3XIR12STACME… 0.76 1.33 1.10

YI3 AVR…-3X
10 3XIR10STACME… 1.02 1.33 1.20

8 3XIR8STACME… 1.21 1.14 1.10

6 3XIR6STACME… 1.52 1.67 1.60

Stub ACME

Außen Innen

�

���

Außen / Innen

�
����������
���������

�����

�

���

���
���

Außen Innen

Außen

Innen

Norm: ANSI B1.8:1988
Toleranzklasse: 2G

Außen

Innen

Norm: MIL-S-8879C
Toleranzklasse: 3A/3B
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Plattengröße Teilung Gewinde Konus Bestellnummer Größe Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z IPF RH h
nominal

X Y RH Klemmhalter

Außen 1/2” 22

4 V-0.038R 2 4XER4API382… NC23-NC50 3.09 1.67 2.60

YE4 AL…-4X

4 V-0.038R 3 4XER4API383… NC56-NC77 3.08 1.67 2.70

4 V-0.050 2 4XER4API502… 6 5/8" REG 3.75 0.98 2.80

4 V-0.050 3 4XER4API503… 5 1/2", 7 5/8", 8 5/8" REG 3.74 0.98 2.90

5 V-0.040 3 4XER5API403… 2 3/8" - 4 1/2" REG 2.99 1.38 2.50

Innen 1/2” 22

4 V-0.038R 2 4XIR4API382... NC23-NC50 3.09 1.64 2.60

YI4 AVR…-4X

4 V-0.038R 3 4XIR4API383… NC56-NC77 3.08 1.64 2.70

4 V-0.050 2 4XIR4API502… 6 5/8" REG 3.75 0.98 2.80

4 V-0.050 3 4XIR4API503… 5 1/2", 7 5/8", 8 5/8" REG 3.74 0.98 2.90

5 V-0.040 3 4XIR5API403... 2 3/8" - 4 1/2" REG 2.99 1.35 2.50

American Buttress

���
��

��������

�

��������

Außen Innen

Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h min X Y RH Klemmhalter

Außen 3/8” 16 12 3XER12ABUT… 1.40 1.40 1.40 YE3 AL…-3X

Innen 3/8” 16 12 3XIR12ABUT… 1.40 1.40 1.40 YI3 AVR…-3X

API

Außen Innen

�

�� � �� �

���

�

�

Außen / Innen

Für zusätzliche Informationen bezüglich der einzelnen Normen, deren Abmessungen und Toleranzen, siehe S. 15

Außen

Innen

Norm: API SPEC.7:1990
Toleranzklasse: Standard API

Außen

Innen

Norm: ANSI B1.1.9.1973
Toleranzklasse: class 2
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Plattengröße Teilung Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z RH h nominal X Y RH Klemmhalter

Außen

3/8" 16 
10 3XER10APIRD… 1.41 1.32 1.30

YE3 AL…-3X
8 3XER8APIRD… 1.81 1.32 1.50

1/2” 22
10 4XER10APIRD… 1.41 1.67 2.40

YE4 AL…-4X
8 4XER8APIRD… 1.81 1.67 2.40

Innen

3/8” 16
10 3XIR10APIRD… 1.41 1.30 1.30

YI3 AVR…-3X
8 3XIR8APIRD… 1.81 1.30 1.50

1/2” 22
10 4XIR10APIRD… 1.41 1.64 2.20

YI4 AVR…-4X
8 4XIR8APIRD… 1.81 1.64 2.20

API Round Casing & Tubing

API Buttress Casing

�
���

�

�����

����������������

Außen

Plattengröße Teilung Taper Bestellnummer Abmessungen mm Unterlegplatte

IC L mm G/Z IPF RH h nominal X Y RH Klemmhalter

Außen 1/2" 22
5 0.75 4XER5BUT75… 1.57 1.97 2.60

YE4 AL…-4X
5 1 4XER5BUT1… 1.57 1.97 2.41

 Innen 1/2" 22
5 0.75 4XIR5BUT75... 1.57 1.93 2.89

YI4 AVR…-4X
5 1 4XIR5BUT1... 1.57 1.93 2.09

Innen

Außen / Innen

�����

�� � �� �

�� �

�

Außen Innen

Für zusätzliche Informationen bezüglich der einzelnen Normen, deren Abmessungen und Toleranzen, siehe S. 15

Für zusätzliche Informationen bezüglich der einzelnen Normen, deren Abmessungen und Toleranzen, siehe S. 15

Außen

Innen

Norm: ST D.5B.1979
Toleranzklasse: Standard API

Außen

Innen

Norm: API STD.5B:1979
Toleranzklasse: Standard API RD
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Plattengröße Bestellnummer Abmessungen mm

IC RH  H=H1=B F L1 L2 Klemmschraube
Schraube für 

U-Platte
Torx Schlüssel

Unterlegplatte 
RH

Unterlegplatte 
LH

3/8”

AL 12-3X 12 16 83.2 22

SA3TS SY3T K3T YE3 YI3

AL 16-3X 16 16 100 20.5

AL 20-3X 20 20 128.6 30

AL 25-3X 25 25 153.6 30

AL 32-3X 32 32 173.6 30

1/2”
AL 25-4X 25 25 153 31

SA4TS SY4T K4T YE4 YI4
AL 32-4X 32 32 173 34

Klemmhalter 

Bohrstangen

Ersatzteile

Plattengröße Bestellnummer Abmessungen mm
Min. 

Bohrungs Ø

IC RH A L L1 D D1 F mm Klemmschraube
Schraube für 

U-Platte
Torx Schlüssel

Unterlegplatte 
RH

Unterlegplatte 
LH

1/4”
NVRC 10-2X 18 180 27 20 10 7.4 13

SN2TS - K2T - -
NVRC 13-2X 18 180 33 20 13 8.9 16

3/8”

NVRC 13-3X 18 180 32 20 12.7 10.3 17
SN3TS - K3T - -

NVRC 16-3X 18 180 40 20 16 11.5 20

AVRC 20-3X 18 180 40 20 20 13.4 24

SA3TS SY3T K3T YI3 YE3
AVRC 25-3X 29 250 60 32 25 16.3 29

AVRC 32-3X 29 250 60 32 32 19.6 36

AVRC 40-3X 36 300 60 40 40 23.8 44

1/2’’

NVRC 20-4X 18 180 51 20 19.6 15.4 26 SN4TS - K4T -  - 

AVRC 25-4X 28.8 250 61 32 25 17.6 32

SA4TS SY4T K4T Y14 YE4AVRC 32-4X 28.8 250 51 32 31.6 21.1 38

AVRC 40-4X 36 300 61 40 39.7 25.7 46

��

� �
��

���

Ersatzteile

D1

F

L

L1

A

D
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API

Gewindeform IPF
 abgeflachte

 Gewindehöhe
hs =hn

 Grundabflachung
Srn =Srs

 Zahnkopfbreite
Fcn=Fcs

Kopfradius
(r(

 
Teilung
(G/Z(

V 0.038R 2
+ 0.03
- 0.08

+ 0.03
-  0.03

+ 0.05 + 0.05
- 0.05

4
3.09 0.96 1.65 0.38

V 0.038R 3
+ 0.03
- 0.08

+ 0.03
-  0.03

+ 0.05 + 0.05
- 0.05 4

3.08 0.96 1.65 0.38

V0.040 3
+ 0.03
- 0.08

+ 0.03
-  0.03

+ 0.05 + 0.05
- 0.05 5

2.99 0.51 1.02 0.38

V0.050 2
+ 0.03
- 0.08

+ 0.03
-  0.03

+ 0.05 + 0.05
- 0.05 4

3.75 0.63 1.27 0.38

V0.050 3
+ 0.03
- 0.08

+ 0.03
-  0.03

+ 0.05 + 0.05
- 0.05 4

3.74 0.63 1.27 0.38

API Round Casing & Tubing

API Buttress Casing

�

�

�

Gewindedaten 8 TPI 10 TPI

hs=hn
+0.05
- 0.10

+0.05
- 0.10

1.81 1.41

Srn=Srs 0.43 0.36

Scs=Scn 0.51 0.43

Konus A1, mm α Profilhöhe

0.75 - 1°47'24" ± 0.025

1 1.27 2°23'17" 1.575

API Norm Darstellungen
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Berechnung von 
n [U/min]

Anzahl der Durchgänge

��� ���������
�����

���� ���������
����

�

��

�

Empfohlene Hartmetallsorten und Schnittgeschwindigkeiten Vc [m/min]

VKX

Sorte:

überlegene Sorte für den 
allgemeinen Einsatz, sehr gut in 
Stahl und rostfreiem Stahl

N - Ümdrehungen pro Minute [U/Min.]
Vc - Schnittgeschwindigkeit [m/Min.]
D - Durchmesser des Werkstücks [mm]

Teilung mm 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
tpi 48 32 24 20 16 14 12 10 8 7 6 5.5 5 4.5 4

Anzahl der
Durchgänge 4-6 4-7 4-8 5-9 6-10 7-12 7-12 8-14 9-16 10-18 11-18 11-19 12-20 12-20 12-20

Werkstoff-
gruppe

VA
R

D
EX

 N
r.

Werkstoff
Härte in 
Brinell

HB

Vc [m/min]

Coated

VKX

P
Steel

1

Unlegierter Stahl

 niedriger Kohlenstoffanteil (C=0.1-0.25%) 125 115-190

2  mittlerer Kohlenstoffanteil (C=0.25-0.55%) 150 100-175

3  hoher Kohlenstoffanteil (C=0.55-0.85%) 170 90-165

4
Niedriglegierter Stahl
(Legierungsbestandteile ≤5%)

 ungehärtet 180 100-180

5  gehärtet 275 75-140

6  gehärtet 350 70-135

7 Hochlegierter Stahl
(alloying elements>5%)

 geglüht 200 80-120

8  geglüht 325 50-100

9
Stahlguss 

 niedrig legiert (Legierungsbestandteile ≤5%) 200 70-130

10  hoch legiert (Legierungsbestandteile >5%) 225 60-120

M
rost- und 

säurebestän-
diger Stahl

11 rostfreier Stahl
ferritisch

 ungehärtet 200 70-130

12  gehärtet 330 60-115

13 hoch legiert 
Austenitic

 austenitisch 180 90-140

14  super austenitisch 200 40-110

15 rostfreier Stahlguss 
ferritisch

 Non hardened 200 90-120

16  gehärtet 330 65-110

17 rostfreier Stahlguss 
austenitisch

 austenitisch 200 85-110

18  gehärtet 330 60-100

K
Grauguus

28
Temperguss

 ferritisch (kurze Späne) 130 60-70

29  perlitisch (lange Späne) 230 60-145

30
Grauguss 

 niedere Zugfestigkeit 180 70-130

31  hohe Zugfestigkeit 260 60-115

32
Kugelgraphitguss

 ferritisch 160 125-160

33  perlitisch 260 90-120

N(K)
Non-Ferrous 

Metals

34 Aluminium
Knetlegierungen

 ungealtert 60 100-365

35  gealtert 100 80-220

36
Aluminiumlegierungen 

 gegossen 75 200-400

37  gegossen und gealtert 90 200-280

38 Aluminiumlegierungen  Cast Si 13-22% 130 60-180

39 Kupfer und
Kupferlegierungen

 Messing 90 80-225

40  Bronze und bleifreies Kupfer 100 80-255

S(M)
Heat

Resistant 
Material

19

hitzebeständige 
Legierungen

 geglüht (Eisen Basis) 200 45-60

20  gealtert (Eisen Basis) 280 30-50

21  geglüht (Nickel oder Kobalt Basis) 250 20-30

22  gealtert (Nickel oder Kobalt Basis) 350 15-25

23
Titanlegierungen 

 rein 99.5 Ti  400Rm 140-170

24  α+β Legierungsbestandteile 1050Rm 50-70

H(K)
Hardened 
Material

25
extra gehärteter 
Stahl

 gehärtet & angelassen 

 45-50HRc 45-60

26  51-55HRc 40-50

Schweiz 
Vargus Werkzeugtechnik SNEL AG

T:  +41 (0) 41784 2121
F:  +41 (0) 41784 2139
info@vargus.ch
www.vargus.ch

Deutschland
Vargus Deutschland

T:  +49 (0) 7043 / 36-161
F: +49 (0) 7043 / 36-160
info@vargus.de
www.vargus.de


